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Heatro 55

Cena 7 479,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 10 dni

Kod producenta heatro/55

Opis produktu

Heatro 55
Stalowy wkład kominkowy wyposażony w ceramikę akumulacyjną. Kominek posiada nowoczesne drzwiczki o pełnym przeszkleniu zergonomicznym i wentylowanym uchwytem do otwierania wykonanym ze stali nierdzewnej.DANE TECHNICZNE:Klasa efektywności energetycznej:  AMoc nominalna: 9 kWZakres mocy: 4-12 kWSprawność: 80 %Średnica dolotu powietrza: 125 mmŚrednica króćca wylotu spalin: 180 mmMaksymalna długość polan: 45 cmWaga: 125 kgGwarancja: 5 lat CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

wylot spalin fi-180 mm – kompatybilny z większością kominówkorpus ze stali gatunkowej – wysoka odporność temperaturowaradiatory wokół korpusu – większa powierzchnia grzewczasystem „dual deflector” – wysoka  sprawność i niska emisja spalinsystem „clear optimal” – wydajne oczyszczanie szybytrzywarstwowe napowietrzenie paleniska – ekologiczne spalanie drewnaceramika żaroodporna – lepsza termika spalania i akumulacja ciepłasolidne drzwi z szybą żaroodporną – bezpieczeństwo użytkowaniawentylowany uchwyt klamki – ergonomia i bezpieczeństwobezstopniowy regulator – płynne sterowanie dynamiką spalaniaregulowane nóżki – łatwy montaż i poziomowanie wkładucentralny króciec powietrza fi-125 mm – łatwy dostęp do podłączeniaszczelna komora paleniskowa – możliwość użytkowania w domach z wentylacją mechaniczną (rekuperacją)
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