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Silikon wysokotemperaturowy czarny
350°C

Cena 28,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta Silikon/350

Opis produktu

Silikon wysokotemperaturowy Fire Line +350°C
Jednoskładnikowa masa odporna na działanie wysokich temperatur do 250°C (okresowo do 350°C). Spoina po wyschnięciu jest
całkowicie odporna na działanie smarów, olejów, kwasów, długotrwałe działanie wody (również morskiej), promieniowanie UV
oraz zmienne warunki atmosferyczne.Zachowuje elastyczność.

Zastosowanie:

Uszczelnianie i klejenie miejsce narażonych na stałe działanie wysokich temperatur do +250°C (okresowo do +350°C) takich
jak: paleniska, kominy, urządzenia grzewcze, instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne, spalinowe, kanały dymowe.

Zalecany do osadzania furtek paleniskowych w kominkach  domowych i piecach przemysłowych.

Dane techniczne:

Odporność termiczna: -40°C do +250°C (+350°C)

Temperatura stosowania i przechowywania: +5°C do +35°C

Czas obrabialności: ok 20minut

Wydajność: z 1 kartusza  300ml - ok 18mb spoiny o wymiarach 4x4mm

Czas utwardzenia wgłębnego: 2mm/24h

Kolor masy: czarny

Pojemność: 300ml
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